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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

! Σύνταξη, εφαρµογή και σύγκριση αδροµερών (lumped)
µοντέλων υδατικού ισοζυγίου

! Επιλογή κατάλληλου µοντέλου υδατικού ισοζυγίου και 
συνδυασµού µεθόδου εκτίµησης µέσης επιφανειακής 
βροχόπτωσης και µεθόδου εκτίµησης δυνητικής 
εξατµισοδιαπνοής

! Εφαρµογή στη λεκάνη απορροής Γερµασόγειας Κύπρου
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟHΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟHΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

! ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ: 575,18 m

! ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ: 157 Km2

! ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ: 638 mm

! ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΟΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ: 22,5 εκατοµµύρια m3
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! Χρήση τεσσάρων (4) µοντέλων υδατικού ισοζυγίου µε διαφορετικό

αριθµό εκτιµούµενων παραµέτρων

! Υπολογισµός µέσης επιφανειακής βροχόπτωσης µε τρεις (3) µεθόδους

! Υπολογισµός µέσης επιφανειακής δυνητικής εξατµισοδιαπνοής µε έξι

(6) µεθόδους

! Προσοµοίωση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης της Γερµασόγειας 

µε ογδόντα-τέσσερις (84) συνδυασµούς µοντέλων και µεθόδων

! Σύγκριση των προσοµοιώσεων και εύρεση του βέλτιστου µοντέλου
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ΜΟΝΤΕΛΑ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥΜΟΝΤΕΛΑ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

! ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

! ΜΟΝΤΕΛΟ ABULOHOM ET AL (2001)

! ΜΟΝΤΕΛΟ GIAKOUMAKIS ET AL (1991)

! ΜΟΝΤΕΛΟ THORNTHWAITE (1948) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠO

ALLEY (1984)
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ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
! Ικανοποίηση της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής Eα, του µήνα J

! Επιφανειακή απορροή, SR

! Η διήθηση προς τον υπόγειο υδροφορέα, D

! Υπολογισµός ενδιάµεσης απορροής, ΜR
! Συνολική Απορροή, Qc

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }JSmoist,1(JEminJE JEJSmoist
pa

pα−∗=

( ) ( ) ( )( )maxmoist SJASK1JSR −∗−=  εάν ASmoist(J) > Smax 
ή 
SR(J) = 0 εάν ASmoist(J) ≤ Smax 

Όπου ASmoist(J) = Smoist(J) - Ea(J) και 254
CN

25400Smax −= , η µέγιστη εδαφική υγρασία, και

CN το Curve Number (0 ≤ CN ≤ 100), και Κ ο συντελεστής κατείσδυσης (0 ≤ Κ ≤ 1) 

( ) ( )( )maxmoist SJASKJD −∗=  εάν ASmoist(J) > Smax ή D(J) = 0 εάν ASmoist(J) ≤ Smax 

( ) ( ) ( ) ( )1JDJMRJSRJQc −∗γ++=
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P, Epα, Ea

CN, Smax

K, D

SR

MR = β * [Nmoist(J-1)+Nmoist(J)] 

DR = γ * D(J-1)

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

+

=

+

Συνολική Απορροή, Qc

Μοντέλο 5 παραµέτρων
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ABULOHOM et al.ABULOHOM et al.

! Μοντέλο 5 παραµέτρων 
α1, α2, α3, b1, b2

! ∆ιαχωρισµός απορροής σε 
άµεση και βασική 
απορροή (υπόγεια ροή)
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ΜΟΝΤΕΛΟ GIAKOUMAKISΜΟΝΤΕΛΟ GIAKOUMAKIS et al.et al.

! ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
! ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟHΣ 

CN (%)
! ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ 
∆ΙΗΘΗΣΗΣ Κ

! ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ:
! Εάν Sn>Smax τότε:
! Sn=Smax
! Q=(1-K) (Sn-Smax)
! Sn=Sn-1+Pn-Epn
! Smax=25.4 [(1000/CN)-10]
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ALLEYALLEY

! ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

! ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
Κ

! ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ:
! Αν Pn/Epn τότε:                 

Sn=min(Sn-1 + Pn - Epn, K)    
Qn=max(Sn-1 + Pn -Epn -K,0)

! Αν Pn < Epn τότε:                   
Sn=Sn-1 exp[(Pn-Epn)/K]       
Qn=0

! Ean=(Sn-1 - Sn) + Pn - Qn
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥΥ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Pn

! ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΥΝΗΤΙΚH ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗ ETP
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΒΡΟΧOΠΤΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΡΟΧOΠΤΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

! ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΡΟΧΟΒΑΘΜΙ∆ΑΣ

! ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

! ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ THIESSEN



Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΡΟΧΟΒΑΘΜΙ∆ΑΣΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΡΟΧΟΒΑΘΜΙ∆ΑΣ

!! ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΑΝΑ 100 ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥΑΝΑ 100 ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

!! ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

!! ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ THIESSENΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ THIESSEN

4Πολύγωνα Thiessen
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΒΡΟΧOΠΤΩΣΗΣ ΛΕΚAΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΒΡΟΧOΠΤΩΣΗΣ ΛΕΚAΝΗΣ 

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1986ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1986--19981998
Σύγ κριση  µεθόδω ν  εκτίµησης  
επ ιφ ανειακής  βροχόπτω σης

ΕΤΗ  1986-1998
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗΣΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗΣ

!! ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

!! ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
!! ΜΟΝΤΕΛΟ ΤURC (1954)ΜΟΝΤΕΛΟ ΤURC (1954)
!! ΜΟΝΤΕΛΑ JENSENΜΟΝΤΕΛΑ JENSEN--HAISE (1963)HAISE (1963)

!! ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ
!! ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ THORNTHWAITE (1948)THORNTHWAITE (1948)
!! ΜΟΝΤΕΛΟ BLANEYΜΟΝΤΕΛΟ BLANEY--CRIDDLE (1959)CRIDDLE (1959)
!! ΜΟΝΤΕΛΟ HARGREAVES (1974)ΜΟΝΤΕΛΟ HARGREAVES (1974)
!! ΜΟΝΤΕΛΟ KHARRUFA (1985)ΜΟΝΤΕΛΟ KHARRUFA (1985)
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1986ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1986--19981998
 ΕΤΗ  1986-1998
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

η παρατηρούµενη απορροή του µήνα i, 

η υπολογισµένη απορροή του µήνα i, και

η µέση παρατηρούµενη απορροή για την περίοδο της προσοµοίωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
! Split Sample test
! Βελτιστοποίηση Μοντέλων για 6 υδρολογικά έτη (Οκτ 1986-Σεπ 1992)
! Πιστοποίηση µοντέλων για 6 υδρολογικά έτη (Οκτ 1992-Σεπ 1998)
! Η βελτιστοποίηση των παραµέτρων των µοντέλων έγινε µε την Simplex 

Downhill Algorithm
! Αντικειµενική Συνάρτηση: Nash-Sutcliffe Efficiency (Eff)             
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΒΕΛ ΠΙΣ ΒΕΛ ΠΙΣ ΒΕΛ ΠΙΣ ΒΕΛ ΠΙΣ ΒΕΛ ΠΙΣ

Min 0.88 0.49 0.88 0.50 1.13 -8.16 7.98 4.75

Max 0.93 0.80 0.93 0.82 9.69 13.42 8.65 5.86

Min 0.79 0.34 0.80 0.38 -14.70 -38.78 6.73 3.16

Max 0.89 0.83 0.90 0.85 19.01 23.83 9.39 6.40

Min 0.25 0.33 0.38 0.53 -64.18 -77.52 2.83 1.16

Max 0.81 0.84 0.84 0.87 -31.05 -31.80 5.44 3.53

Min -0.04 -0.24 0.26 0.14 -62.30 -86.27 2.97 0.71

Max 0.66 0.45 0.80 0.58 -0.56 -50.31 7.84 2.57
Model Alley

7.89 5.17

Εύρος 
Στατιστικών 
Παραµέτρων

Μέση Qobs 
(mm)

Νέο Μοντέλο

Model 
Abulohom et 
al.

Model 
Giakoumakis 
et al.

Eff R2 DV(%) Μέση Qcal 
(mm)
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
! Βελτιστοποίηση       

(Οκτ 1986-Σεπ 1992)
! Μέθοδος P = 
Βροχοβαθµίδα

! Μέθοδος PET = Blaney-
Griddle

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.93
! R2 = 0.93
! ∆V (%) = 6.14
! Μέση Qcal = 8.37 mm
! Μέση Qobs = 7.89 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
! Πιστοποίηση 

(Οκτ 1992-Σεπ 1998)
! Μέθοδος P = 
Βροχοβαθµίδα

! Μέθοδος PET = Blaney-
Griddle

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.78
! R2 = 0.78
! ∆V (%) = 2.03
! Μέση Qcal = 5.27 mm
! Μέση Qobs = 5.17 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ABULOHOM et al.
! Βελτιστοποίηση       

(Οκτ 1986-Σεπ 1992)
! Μέθοδος P = 
Βροχοβαθµίδα

! Μέθοδος PET = Blaney-
Griddle

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.85
! R2 = 0.85
! ∆V (%) = 3.46
! Μέση Qcal = 8.16 mm
! Μέση Qobs = 7.89 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ABULOHOM et al.
! Πιστοποίηση 

(Οκτ 1992-Σεπ 1998)
! Μέθοδος P = 
Βροχοβαθµίδα

! Μέθοδος PET = Blaney-
Griddle

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.82
! R2 = 0.84
! ∆V (%) = 3.32
! Μέση Qcal = 5.34 mm
! Μέση Qobs = 5.17 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! GIAKOUMAKIS et al.
! Βελτιστοποίηση       

(Οκτ 1986-Σεπ 1992)
! Μέθοδος P = Thiessen
! Μέθοδος PET =

Thornthwaite

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.78
! R2 = 0.81
! ∆V (%) = -33.41
! Μέση Qcal = 5.25 mm
! Μέση Qobs = 7.89 mm
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0
10

20
30
40

50
60

70
80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Παρατηρηµένη απορροή (mm)

Υπ
ολ
ογ
ισ

µέ
νη

 α
π
ορ
ρο
ή 

(m
m

)

Γραµµή 1:1 

Γραµµή
παλινδρόµησης



Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! GIAKOUMAKIS et al.
! Πιστοποίηση 

(Οκτ 1992-Σεπ 1998)
! Μέθοδος P = Thiessen
! Μέθοδος PET =

Thornthwaite

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.84
! R2 = 0.87
! ∆V (%) = -31.80
! Μέση Qcal = 3.53 mm
! Μέση Qobs = 5.17 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ALLEY
! Βελτιστοποίηση       

(Οκτ 1986-Σεπ 1992)
! Μέθοδος P = Thiessen
! Μέθοδος PET = Turc

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.63
! R2 = 0.76
! ∆V (%) = -36.40
! Μέση Qcal = 5.02 mm
! Μέση Qobs = 7.89 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

! ALLEY
! Πιστοποίηση 

(Οκτ 1992-Σεπ 1998)
! Μέθοδος P = Thiessen
! Μέθοδος PET = Turc

Στατιστικά Προσοµοίωσης
! Eff = 0.45
! R2 = 0.58
! ∆V (%) = -63.74
! Μέση Qcal = 1.87 mm
! Μέση Qobs = 5.17 mm
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Υδρολογική Προσοµοίωση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερµασόγειας, Κύπρος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

! Βέλτιστη προσοµοίωση από το προτεινόµενο νέο µοντέλο

! Πολύ καλή προσοµοίωση της µορφής του υδρογραφήµατος από το 
µοντέλο των Abulohom et al., αλλά µε σηµαντική απόκλιση στην 
εκτίµηση του όγκου απορροής

! Καλή προσοµοίωση των µέγιστων απορροών από το µοντέλο των 
Giakoumakis et al., αλλά µηδενική εκτίµηση των χαµηλών απορροών 
(ξηρά έτη και καλοκαιρινές απορροές) µε αποτέλεσµα τη σηµαντική
υποεκτίµηση του όγκου απορροής

! Απορριπτέα προσοµοίωση από το µοντέλο του Alley


